PHỤ LỤC

Dự toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực CNTT năm 2009

1. Dự toán chi phí đào tạo chương trình CIO

	STT
	Nội dung
	Tổng chi phí

	1
	Chương trình đào tạo CIO - lớp 50 học viên
	85,000,000

	(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng.)


2. Dự toán chi phí đào tạo chương trình CCNA

	STT
	Nội dung
	Tổng chi phí

	1
	Chương trình đào tạo CCNA - lớp 30 học viên
	162,000,000

	(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng.)


3. Dự toán chi phí đào tạo chương trình thiết kế và quản trị website

	STT
	Nội dung
	Tổng chi phí

	1
	Chương trình đào tạo thiết kế và quản trị website - lớp 30 học viên
	135,000,000

	(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng.)


4. Tổng dự toán chi phí đào tạo

	STT
	Nội dung
	Tổng chi phí

	1
	Chương trình đào tạo CIO - lớp 50 học viên
	85,000,000

	(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng.)

	2
	Chương trình đào tạo CCNA - lớp 30 học viên
	162,000,000

	(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng.)

	3
	Chương trình đào tạo thiết kế và quản trị website - lớp 30 học viên
	135,000,000

	(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng.)

	Tổng chi phí đào tạo 
	382,000,000

	(Bằng Chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu đồng)


- Địa điểm tổ chức: Tại Thị xã Đồng Xoài
- Yêu cầu đối với thiết bị học tập: 
Trong mọi trường hợp, phòng học luôn đáp ứng các điều kiện sau:
· Có bàn, ghế đủ chổ ngồi cho học viên, đủ tiêu chuẩn về ánh sáng.

· Có máy chiếu (projector).

· Có bảng viết (hoặc tương đương để phục vụ giảng dạy của giảng viên)

· Các trang thiết bị hỗ trợ: bảng viết, bút viết bảng cho giảng viên


- Thiết bị học tập cho khóa học CCNA và MCSA: 

· CPU: DualCore 2.0GHz trở lên, RAM từ 2GB trở lên, HDD từ 60GB trở lên; có CD-ROM, NIC. Các máy tính thực hành trong phòng học luôn được chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu lớp học.

· Các máy tính phòng học đều được nối mạng và kết nối Internet, đảm mỗi học viên trên một máy.

· Thiết bị thực hành: Do đơn vị đào tạo chuẩn bị.


- Thiết bị học tập cho khóa học CCNA: 

·  Thiết bị thật bao gồm router và Switch: router từ thế hệ 1700, 2600, 2800 trở lên; IOS 12.4(11T); RAM tối thiểu 128MB; WIC 2T; Serial cable ( DTE + DCE ); Switch từ thế hệ 2950, 3550 trở lên

·  Phần mềm giả lập router (Dynamips): Phần mềm này có thể giả lập router như thiết bị thật, và giả lập phần cứng có thể chạy trên hệ điều hành của thiết bị Cisco. Tuy nhiên đòi hỏi cấu hình PC phải tương đối mạnh: CPU P4 từ 3Ghz trở lên; RAM từ  1GB trở lên.

· Phần mềm giả lập chính hãng (Packet tracer 5.0): Phần mềm này có thể giả lập đựơc các thiết bị như router và switch của Cisco tuy nhiên tập lệnh trong phần mềm này chỉ hỗ trợ cho chưong trình CCNA R&S. Cấu hình thích hợp với các máy yếu hơn: CPU P3 hoặc P4 từ 1 Ghz trở lên; RAM: từ 256MB trở lên.
